
NIL BO

DC

BA

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA

100% POLIÉSTER
(TREVIRA CS)

340 gr./m2 0,47 mm. IGNÍFUGO B1/C1 D
OPACO

240 cms
89 mms.
127 mms.

LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

Control de sustancias nocivas.

www.oeko-text.com/standard100

PVC

NIL ALU

DC

BA

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA

100% POLIÉSTER
(TREVIRA CS)

155 gr./m2 0,38 mm. GNÍFUGO M1/B1/C1
NFPA 701
B-s1, d0

B
SEMITRANSLÚCIDO

240 cms
89 mms.
127 mms.

LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

Control de sustancias nocivas.

www.oeko-text.com/standard100

PVC

NIL 

DC

BA

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA

100% POLIÉSTER
(TREVIRA CS)

155 gr./m2 0,38 mm. IGNÍFUGO M1/B1/C1
NFPA 701
B-s1, d0

B
SEMITRANSLÚCIDO

240 cms
89 mms.
127 mms.

LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

Control de sustancias nocivas.

www.oeko-text.com/standard100

PVC

NIL
..................................

NIL ALU
..................................

NIL BO



741

NIL NIL ALU NIL BO

1

3

5

2

4

6

7NIL (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO) NIL ALU (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO) NIL BO (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO)
NOTA: EN LA COLECCIÓN SILK ALU, Y DEBIDO AL METALIZADO, LOS COLORES 
PUEDEN SUFRIR CIERTAS VARIACIONES, ESPECIALMENTE LOS COLORES 1 Y 2.


