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PS4205
...............................................

PS34010

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO FACTOR DE APERTURA

30% POLIÉSTER
70% PVC

340 gr./m2 0,50 mm. IGNÍFUGO B1
DIN 4102
NFPA 701

10% 300 cms. LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

PS34010

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO FACTOR DE APERTURA

30% POLIÉSTER
70% PVC

420 gr./m2 0,55 mm. IGNÍFUGO B1
DIN 4102
NFPA 701

5% 300 cms. LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

PS4205

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO FACTOR DE APERTURA

30% POLIÉSTER
70% PVC

480 gr./m2 0,60 mm. IGNÍFUGO B1
DIN 4102
NFPA 701

1% 300 cms. LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

PS4801



PS4801 - PS4205 - PS34010
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PS4801 (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO)

PS4205 (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO)

PS34010 (AÑADIR EL NÚMERO DEL COLOR DESEADO)

4

4

4

1%

5%

10%


