
YARA BO

DC
BA

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA

100% POLIÉSTER 220 gr./m2 0,35 mm. NO IGNÍFUGO D
OPACO

230-300 cms. LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

PVC

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-text.com/standard100

PVC

YARA

DC
BA

COMPOSICIÓN PESO ANCHO MANTENIMIENTOESPESOR RESISTENCIA AL FUEGO TRANSPARENCIA

100% POLIÉSTER 130 gr./m2 0,28 mm. NO IGNÍFUGO A
SEMITRANSLÚCIDO

230-300 cms.
89 mms.
127 mms.

LIMPIEZA CON PAÑO 
HÚMEDO

YARA
.......................................

YARA BO



1*

2*

6

7

9*

0*

3*

5*

4

84 2 BO

YARA YARA BO

* LOS COLORES 0, 1, 2, 3, 5 Y 9 ESTÁN DISPONIBLES EN BLACK-OUT (OPACO).
AÑADIR ”BO” AL NÚMERO DE COLOR DESEADO. EJ.: ”3BO”.


